


额定电压

VDC

动作电压

VDC

释放电压

VDC

线圈功耗

W

12

24 ≤18

≥1.2

≥2.4

3.6W

3.8W

备注：上述值为全温度范围（-40℃～85℃）下的保守值。

单位/Unit：mm

性能参数 / Performance parameters 线圈参数 / Coil parameters

外形图、安装孔尺寸 / Outline drawing, mounting hole size
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安装孔尺寸 / 接线图     Mounting hole size/Wiring diagram

安装孔尺寸   Mounting hole size 接线图    Wiring diagram

Ø4.6

43±0.3

Automobile Electric Appliances Co.,Ltd.

备注：以上数据在环境温度为85℃ ，导线截面积≥10mm²条件下测得。

          数据仅作参考，请勿直接用于选择熔断器。

耐受能力曲线   Tolerance curve

性能曲线图    Performance graph  

使用注意事项    Precautions for use!

1、为防止出现松动，接触器安装时请使用垫圈。请按下表规定的方式对接触器及负载引出端进行安装，并将扭矩控制在要求范围内。在超过范围的情况下，可能会

     造成接触器破损。

2、请避免在引出片上粘附油脂等异物，请使用10mm²以上规格的连接导线，否则有可能会造成引出端部分的异常发热。

3、建议铜排厚度3mm，否则会造成螺纹滑牙或安装不紧的问题。

负载引出端安装部分 接触器安装部分

安装方式 扭矩要求 铜排孔径 铜排厚度 安装方式 扭矩要求

M4螺钉（内螺纹型号） 1.8N·m～2.7N·m M4螺钉 1.8N m~2.7N m3mmØ4.0~Ø4.5mm

1、本资料仅供客户参考，环方已尽力确保本资料中信息的准确性。但错误之处在所难免，且产品及规格，参数可能因产品改良等发生变更，具体涉及的每个        

     产品的参数及性能请以环方提供的规格书和样品为准，恕不另行通知。

2、关于应用领域，对环方而言，不可能评定接触器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，其中

     未明确规定的要求条件，请与环方联系以便获取更多的技术支持。环方明确声明对本资料中的信息仅供选型参考，且产品选型责任仅由客户负责。

声明/Statement:!
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电气寿命曲线   Electrical life curve
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备注：额定电气寿命次数基于阻性负载，在接通/分断下测试，接通0.6S，断开5.4S。
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